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氨基色谱柱操作说明书

感谢您使用广州研创生物技术发展有限公司生产的HPLC色谱柱，为获得最佳的分离效果和更长的使用寿命，请在使用色谱柱前仔细阅读本操作说明，若因使用不当造成色谱柱损坏，本公司概不负责。

1、使用前注意事项
 1) 出厂的色谱柱保存在正己烷/异丙醇（9/1）中,使用正相条件前请先用正己烷冲洗色谱柱30 mL，再用流动相稳定系统至基线平稳；如使用反相条件，请先使用无水乙醇过渡（＜0.3 mL/min），过渡体积不小于30 mL，最后用流动相稳定系统至基线平稳。

 2) 色谱柱可适用于正相模式和反相模式，建议专柱专用。

2、参考操作条件

	柱 型
	150 ( 4.6 mm 、250 ( 4.6 mm

	流动相方向
	参照色谱柱标签上的箭头

	典型流速
	1.0 mL/min

	柱压范围
	< 15 .0 MPa 

	温 度
	10～40 ℃

	建议水相比例
	≤40％

	pH值范围
	4.0～8.0


流动相

3.1正相流动相

 1) 甲醇在烷烃中的溶解性不好，正己烷中甲醇的最大含量是5％。如果要烷烃中使用甲醇，最好同时加     入一定量的乙醇；

 2) 如果待分析样品为酸性(碱性)化合物，往往要在流动相中使用酸性(碱性)添加剂。对于碱性化合物建     议在流动相中加入碱性添加剂，如二乙胺、三乙胺、乙醇胺等；而酸性化合物，一般加入有机酸，如     三氟乙酸、乙酸、甲酸等。有机酸或有机碱的加入量一般为 0.1％，不宜超过 0.3％。

3.2反相流动相

 1) 反相流动相一般使用甲醇、乙腈和水，流动相允许的最高有机相比例为100%，最高的水相比例为40％；

 2) 当需要使用缓冲溶液时，缓冲液的浓度不宜太高，有机和无机的缓冲溶液浓度不能超过0.3％；

 3) 色谱柱可承受的缓冲溶液pH范围为4.0～8.0，超过该范围时会降低色谱柱的寿命。

4、色谱柱保养

 1) 必须使用色谱级试剂配制流动相，使用前需经0.45 μm滤膜过滤和超声脱气处理；

 2) 进样前，需过滤样品溶液；

 3) 使用含酸/碱添加剂的正相流动相后，需用正己烷/异丙醇=9/1冲洗色谱柱40 mL，然后封存；

 4) 使用含酸、碱或盐的反相流动相后，应用低比例有机相冲洗色谱柱60 mL去除，用80%甲醇或80%乙腈冲洗色谱柱30 mL，保存色谱柱；

 5) 若反相流动相中不含酸、碱或盐等，可用80%甲醇或80%乙腈冲洗色谱柱30 mL，保存色谱柱。

 6) 建议不要长期在极端条件下使用色谱柱，以避免色谱柱使用寿命变短。

如果您在使用过程有任何疑问，请与我们联系，欢迎您访问我们的网站得到更为详细的技术支持http://www.chiral-se.com
广州研创生物技术发展有限公司

Tel ：020-32051815   Fax：020-84418344

广州市高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F栋3楼
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